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Nusivylimas bloga kokybe laikosi ilgai,

ir net kai dZiaugsmas Zema kaina jau seniai iSny ksae

Internetinis puslapis

HL-internetinis portalas pateikia impulsg,
patarimg ir informacijos kasdieniniais
klausimais ir cheminig — techninig produkta
naudojimo klausimais. Tuo paeiu metu — tai
bendravimo forumas tarp klientg, vartotojg ir
technikg.

Akcentuojamos dvi sritys:

HL-Know-how:
Informacija ir vartojimo galimybés

HL-dialogas:

Produktg apradymai, EB-saugos duomeng
lapai, naujienos, bendra informacija “viskas
apie chemija”.

Susidoméjote?

Tada apsilankykite HL-internetiniame
portale. JUs turite idéjg, intencija,
nurodymg vartojimui ir norite pasidalinti

savo patirtimi? Mes dpiaugiamés jlisg anadu.

Info@hl-technology.de
2

Anon & filosofija

Misg kasdienis darbas pagrastas partneryste ir pasitik&jimu tarp
HL-Technology GmbH darbuotojg ir msg verslo partnerig. Viena
i0 svarbiausig mlisg pastangg atsispindi tolimesniame
asortimente plétojime, atraukiant & ja naujovidkus ir stiprius
produktus, kuriuos mes parduodame up gera kaina, kuri atitinka
santykis tarp prekés kokybés ir kainos. Mums labai svarbu
perteikti savo klientams misg darbuotojg turimas pinias,

visada laiku pateikti aktualia informacija apie produktus, teikti
kompetentingas konsultacijas ir patarimus, upmegzti dialoga su
partneriais ir vartotojais, kad jg pagalba id anksto galétume
sukurti sprendimus bdsimoms problemoms. Nuolatinis pinig
alkis, esamg sistemg ir produktg tobulinimas bei naujg kirimas
ir yra tas variklis, kuris mus upveda.

“Nieko néra pastovesnio nei pasikeitimas”

Masg tiksliné grupé

L Tai ir didmenininkai, ir galutiniai vartotojai, kaip antai dideli

servisai, gamyklos bei namg Gkis.

MUsg pasillymas

Didmenininkams sililome didela cheminig-techninig standartinig
produktg asortimenta arba specialiai j@
poreikius tenkinanéius produktus.

Mdsg servisas

Produktus mes tiekiame su mds@ prekiniu penklu arba savaime
suprantamu su jasg prekiniu penklu. Mes dirbame greitai ir
operatyviai.

MUsg vartojimo technologai patars jums telefonu arba atvyks
asmenidkai.

M0sg paslauga — J0sg privalumas

- Visi produktai id amonés

- Trumpi tiekimo terminai

- Viskas i0 vieng rankg: tyrimas — vystymas — gamyba

- Avairis upsakymg dydpiai

- Asortimentas Avairioms dakoms

- Nuolatinis asortimento atnaujinimas

- Special(s produktai

- Konsultacijos pavojingg krovinig transportavimo klausimais

- JOsg prekinio penklo sukdrimas

- Etikeéig spausdinimas pagal jisg pageidavima su jlisg penklu

Uzpilde sig forma, issiyskite ja faksu

HL-Technology GmbH

Reprezentacinis biuras Lietuvoje
tel.: (8-5) 261 5373

faksas: (8-5)21219 13

Uzsakymo data

Imonés pavadinimas

Pirkéjo jmonés kodas

Telefonas, faksas

Vardas, pavardé, parasas

Pristatymo adresas

Pristatymo terminas

Eil. | Katalogo

Prekés kodas
Nr. psl.

Prekés pavadinimas Pastabos

Kiekis

e-mail: stockchem-vilnius@takas. It
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1.Rost-Stop-Spray grau 414480
Spray 400 ml

Radijima stabdantis purdkalas (pilkas ir raudonas)

llgalaikis gruntavimas saugo nuo korozijos be sunkigjo

metalg priemaidg. Greitai dpilinantys, stipriai uppildantys

aktyvis pigmentai susieti su aukdtos kokybés suridamosiomis
priemonémis sudaro patikima apsauga nuo rldpig. Galima lakuoti,
atsparus slriam vandeniui, susidévéjimui. Tinka automobiliams,
statybos arangai.

2. Zink-Alu-Sray 410680

Spray 400 ml
Cinko ir aliuminio purdkalas
llgalaiké apsauga nuo radpig ir korozijos. Padengiamos arba papildomai
pataisomos ka tik cinkuotos dalys arba konstrukcijos. Cinko spalvos.
Be priemaidg, atspari kardeiui ir atmosferos poveikiui cinko bei aliuminio
apsauga. Naudojamas padengiant nauju sluoksniu, gruntuojant ir taisant
sur(dijusias vietas. Tinka automobiliams, pemés (kio ir statybos technikai.

3. Anti-Seize-Kupfer 413880

Spray 400 ml
Priemoné variui
Kokybidka, labai gerai sukimbanti priemoné variui, atspari temperatQrai
nuo -30° C iki +1200°C, slégiui iki 230 N/mma2. Priemonég, apsauganti nuo
korozijos, susidévéjimo. Ypaé tinkama naudoti idm etimo dujg, dildymo,
stabdpig sistemoms.

4. Teerentferner - Spray 413680
Spray 400 ml

Deguto, dervg dalintojas

Kokybidkai ir lengvai padalina sukietéjusius deguto, tepalg, bitumo, riebalg
ir kt. nedvarumus. Tinka nevalytiems lakuotiems, chromuotiems, stiklo ir
dirbtinig medpiage mading, motociklg, dviragig, sodo baldg, arankig ir kt.
pavirdiams.

5. Feuchtigkeitsschutz-Spray 412980
Spray 400 ml

Apsaugantis nuo drégmés purdkalas

Efektyviai padalina drégmee, sudaro sluoksnd, apsauganta nuo korozijos,
ir daug ménesig patikimai upkerta kelia oksidacijai ir drégmés susidarymui.
Nekenkia metalui, emalei ir keramikai. Skirtas elektros arangai, aparatams,
motorams, madinoms, ginklams, arankiams ir kt.

6. Kontakt-Spray 413080
Spray 400 ml
Kontaktg purdkalas
Padalina drégmae nuo kabelig ir elektros kontakta, veiksminga apsauga nuo
korozijos, asiskverbia a sunkiai prieinamas vietas, valo kontaktus, padalina

nedvarumus ir susidariusias senas plutas, veikia kaip konservuojanti priemoné
ir upkerta kelia silpnoms elektros srovéms.



7. Alu-Reiniger
316104 1 Itr

316110 10 Itr
316130 30 Itr

Aliuminio valiklis

Valo visus aliuminio pavirdius, pried naudojant nereikalingas atskiras valymas.
Nekenkia dirbtinéms medpiagoms ir lakui. Vis délto pried naudojant reikétg atlikti
tinkamumo testa nematomoje pavirdiaus vietoje. Tinka durims, fasadams,
aparatroms ir kt.

8. Felgenreiniger PRO
312203 500 ml mit Spruehkopf
312910 10 Itr
312930 30 Itr

Ratlankig valiklis PRO

DBvelnus darminis koncentratas, valantis riebalus, tepala, purva, suodpius, stabdpig
dulkes nuo aliuminio, gelepies ir plieno ratlankig. Tinka visoms transporto
priemonéms.

9. HL 30 Teerentferner
235003 500 ml mit Spruehkopf
235004 1 Itr
235010 10 lItr
235030 30 Itr

Deguto, dervg dalintojas HL 30

Efektyviai padalina tepalg, riebalg nedvarumus, purva, anglig dulkes, bituma.
HL 30 naudojamas valant aliuminio, metalo, dirbtinig medpiagg pavirdius,
kontaktus ir kt.

10. Waschbenzin

Valantis benzinas
Nuo visg pavirdig greitai ir visidkai padalina tepalg, riebalg nedvarumus.
18dpidna nepalikdamas jokig pymig.

11. Mehrzweckfett graph. Lithiumverseift 906308
400 g Kartusche

Universalus tepalas su grafitu

Pviesus, natlralios spalvos specialus tepalas, atsparus spaudimui.
Naudojamas &vairiems tikslams, esant aukdtam ar netolygiam slégiui,
vibracijai, kada yra normali bei aukdtesné temperatQra.

12. Hochtemperatur-Fett 902621

400 g Kartusche
auch 1 kg/ 10 kg/ 50 kg

Atsparus aukdtai temperatQrai tepalas

Stabilus kompleksinis muilo tepalas ir esant aukdtai temperatQrai.
Ypae tinka technikai, kuri dirba sudétingomis salygomis:
temperatQros svyravimai, slégis, salytis su vandeniu.
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34. Schraubensicherung mittelfest 520200

10 g ml Flasche
auch 50 g / 250 g

Varptg Klijai (vidutinio stiprumo)

Klijai, skirti varptams, verpléms ir kt. apsaugoti bei sandarinti. Tinka avairiems sriegiams.
Varptai, verplés savaime neatsipalaiduoja. Atspars korozijai, vibracijai, vandeniui,
dujoms, tepalui ir avairiems kitiems chemikalams. Techniniai duomenys: temperatira
nuo -55°C iki +150°C, klampumas 2000-7500 mPas, pirminis sukietéjimas po 10-30 mir
galutinai iddpilna po 3 val., sriegio dydis iki M 36, spalva mélyna, maksimalus plydys
0,25 mm, pliGpsnio temperatra >100° C, galima demontuoti.

35. Schraubensicherung niedrigfest 524100
10 g Flasche

auch 50 g/ 250 g

Varptg klijai (mazo stiprumo)

Pritvirtina guolius, avores, velenus ir cilindro dalis. Atspards korozijai, vibracijai,
vandeniui, dujoms, tepalui ir avairiems kitiems chemikalams. Tinkami aukdtos
kokybés plienui be aktyvatoriaus. Techniniai duomenys: temperatlra nuo

-55°C iki +150°C, klampumas 125 mPas, pirminis sukietéjimas po 10-20 min.,
galutinai iddpidna po 1 val., sriegio dydis iki M 12, spalva mélyna, maksimalus plydys
0,1 mm, pliGipsnio temperatira >100° C.

36. Schraubensicherung superfest 521300
10 g Flasche

auch 50 g/ 250 g

Varptg klijai (ypaé stiprds)

Pritvirtina guolius, avores, velenus ir cilindro dalis. Atspar(s korozijai, vibracijai,
vandeniui, dujoms, tepalui ir avairiems kitiems chemikalams. Tinkami aukdtos kokybés
plienui be aktyvatoriaus. Techniniai duomenys: temperatiira nuo 230°C, klampumas
8.000-15.000 mPas, pirminis sukiet&jimas po 2-10 min., galutinai iddpidna po 1-3val.,
sriegio dydis iki M 20, spalva raudona, maksimalus plydys 0,3 mm. Sunkiai montuojarr



BERTHES

29. Flachendichtung niedrigfest 520600
10 g Flasche

Nedidelio stiprumo pavirdig sandarinimas (tarpiklis)

Sukietéjantis tarpiklis pavirdig sandarinimui. Tinka pompoms, pavarg dépéms,
motorg jungéms ir kt. Gali pakeisti tarpines. Atsparus vibracijai, apkrovoms, kardeiui,
tepalams, skyséiams. Techniniai duomenys: temperatdra nuo -55°C iki +150°C,
klampumas, esant 25°C, 17000-50000 mPas, pirminio sukiet&jimo laikas

po 20-40 min.,

galutinis sukietéjimas po 3-6 val., spalva palia, maks. plydys 0,3 mm.

30. Silikondichtmasse Allwetter 520900
200 g Kartusche

Silikono tarpiklis, tinkamas bet kokiu oru

Klijuoja ir surida avairias medpiagas: metala, guma, veltina, plastmasee, PVC, oda,
keramika ir porceliana. Bvarus ir labai tvirtas priklijavimas. Paprasta ir taupu.
Tuojau po to galima toliau apdirbti pavirdig. Techniniai duomenys:

tankis 1,04 g/m? (25° C), temperatira nuo -50° C iki +300°C, bazé etilo
cianacrylatas,

klampumas, esant 25°C, pasta, naudojimo temperatlra nuo -5°C iki 60°C.

31. Epoxydkitt Aluminium 521415
114 g Stange

Aliuminio epoksidas

Naudojamas aliuminio ir kitg lengvgjg metalg pavirdig apdirbimui bei remontui.
Uppildomi abrépimai, skylutés, papeistos, akytos vietos ir kt. Sukietéjus medpiagai
galimi tolimesni darbai. Techniniai duomenys: temperatira iki 300°C,

pirminis sukietéjimas po 5 min., galutinis sukietéjimas po 1-3 val.

32. Epoxydkitt Aqua 521435
114 g Stange

Epoksidas, atsparus vandeniui

Naudojamas pompg, ventilig, rutulinig guolig, veleng, laivg pavirdig ir kt. taisymui
bei remontui. Tinkamas darbams po vandeniu, kai drégna, dlapia ir pan.
Techniniai duomenys: temperatdra iki 120°C, pirminis sukietéjimas po 20 min.,
galutinis sukietéjimas po 1-3 val.

33. Schraubensicherung hochfest 520300

10 g Flasche
auch 50 g/ 250 g

Varptg Klijai (labai stipris)

Klijai, skirti varptams, verpléms ir kt. apsaugoti bei sandarinti. AtsparQs korozijai,
vibracijai, vandeniui, dujoms, tepalui ir avairiems kitiems chemikalams.
Techniniai duomenys: temperatra nuo -50°C iki +150°C, klampumas

400-600 mPas, pirminis sukietéjimas po 10-30 min., galutinai iddpiGna

po 3-10 val., sriegio dydis iki M 20, spalva Zalia, maksimalus

plydys 0,15 mm, pliGipsnio temperatra >100° C.
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13. Bremsenreiniger X'tra stark 415280
Spray 500 ml

Ypaeé stiprus stabdpig valiklis

Intensyvus greitas ir nepaliekantis pymig visg metalo pavirdig nuriebalinimas.
Netinka gumai ir dirbtinéms medpiagoms. Naudojimo sritys: védinimo sistemos,
vamzdpig linijos, katilai, automobilig stabdpiai, sankabos, starteriai, apdvietimo
sistemos, motorai ir kt.

14. Bremsenreiniger HL 410180
Spray 500 ml

Stabdpig valiklis HL
Intensyvaus greito ir nepaliekanéio pymig riebig démig nuo metalo pavirdig valymo
priemoné. Tinka valyti stabdpius, sankabas, starterius, apdvietimo sistemas, motorus ir ki

15. Bremsenwartungs-Spray 497880
Spray 400 ml

Stabdpig purdkalas

Atsparus temperatdrai nuo -30°C iki +1200°C, slégiui iki 230 N/mm2, vandeniui,
benzinui, tepalui, dujoms. Tai priemoné pried korozija, nusidévéjima. Garantuoja
puikias judaneig detalig funkcijas ir surinkima, taip pat ir esant ekstremaliam
apkrovimui.

16. Rostloser EXTREM 431880
Spray 400 ml

Radpig nuéméjas Extrem

Nuima ir seniausias ridis nuo visg oksiduotg pavirdig. Papildomai tausoja,
saugo ir sutepa visas judaneias detales. Padalina cypima ir girghdesius.
Detalés tampa paslankios, susidaro apsaugos nuo korozijos sluoksnis.
Tinka arankiams, varptams, grandinéms, ginklams ir kt.

17. Rostloser HL mit Schutzfilm (MoS) 410280
Spray 400 ml

ROdpig nuéméjas HL su apsaugos sluoksniu (MeS )

Veiksmingas purdkalas, ilgai apsaugantis nuo ridpig ir jas nuimantis,
konservuojantis, padalina tepalus, deguta, dervas, tepalg anglis, dingsta
girgpdesys ir cypimas. Tinka sunkiai atsukamiems varptams.

Verplés, sraigtai ir kt. vél tampa paslankas.

18. Innenlagerschmierung 413380
Spray 400 ml

Vidaus arangos tepalas

Atsparus slégiui tepalas, apsaugo nuo korozijos ir esant pemai temperatQrai
(nuo -30°C iki +120°C), labai drégnam orui. Tinka guoliams, durg darnyrams,
sankaboms, dpindeliams, skridiniams, avairiems mechanizmams.



19. Felgensilber abriebfest 418480
Spray 400 ml

Sidabro spalvos atsparQs susidévéjimui ratlankig dapai

Lengvas metalo sluoksnis id 99,5 % gryno aliuminio mikroplokdtelig.

Atsparis temperatQrai iki 900 ° C, atmosferos veiksniams. Apsaugo nuo korozijos.
Dapai negreitai nusidévi, nenukrapdtomi ir nenuvalomi depeeiu. Naudojami mapiems
gelepies, plieno ir aliuminio ratlankig papeidimams naikintd akmens paliktos pymés,
abrépimai, kasdieninis nusidévéjimas.

20. Auspuff-Schwarz 410380
Spray 400 ml

Idmetimo vamzdpio lakas (juodas)

1doriniams veiksniams atsparus akrylo lakas, apsaugantis metalo pavirdius nuo
avairig oro salygg, stabdo korozija. Tinka naujiems ir naudotiems automobiliams.

21. Edelstahl-Spray 410780
Spray 400 ml

Specialiam (aukdtos kokybés) plienui skirtas purdkalas

Atsparus kardeiui purdkalas, saugantis nuo korozijos ir tuo pagiu padengiantis
dirbtinés medpiagos sluoksniu. Tinka kaip ilgalaiké apsauga vamzdpig linijjoms,
madinoms, turbinoms ir kt. Naudojamas paviriams po jg suvirinimo.

22. PTFE-Trocken-schmierungs-Spray 418380
Spray 400 ml

Dpiovinantis-tepantis purdkalas PTFE

llgalaiké apsauga esant temperatirai nuo -60°C iki 250°C, mapas trinties
koeficientas. Speciali sutepimo priemoné slydimui skatinti. Greitai dpiQsta,

stiprus sukibimas, neriebi, bespalvé, neutralus kvapas. Tinka karbiuratoriams,
spynoms, darnyrams, grandinéms, dildymo sistemoms, klimato arenginiams,
stoglangiams. Tai sausa ir dvari priemoné, naudojama apdirbant dirbtines medpiagas
(ioskyrus polistrola ir plexistikla), meda, popierig ir tekstilae. Ant popieriaus, kamdeio
ir tekstilés susidaro vandeniui atsparus sluoksnis.

23. Treibriemen-Spray 414780
Spray 400 ml

Pavaros dirpo purdkalas

Aktyvus pavaros dirpo traukiamosios jégos sustiprinimas iki 50 %. Jokio
iddpiGivimo ar sukietéjimo po daugelio darbo valandg. Greitai veikia, gerai

sukimba ir atsparus vandeniui. Labai geras sukibimas ir esant dideléms apsukoms.
Pailgéja prastova dél prasiskverbimo iki porg. Tinka pavaros dirpams id audinio,
odos ir gumos, esant drégnai aplinkai, kai madinos ar arenginiai stovi lauke.

Labai tinka transmisijos dirbams, jie nesukietéja, jokig nudegimg.

24. Lecksuch-Spray DVGW 412180
Spray 400 ml

Kiaurymes suiedkantis purdkalas DVGW

DVGW patikrintas purdkalas tuojau pat padeda surasti nesandarias vietas oro slégio

ir dujg &rangoje, ten, kur sunkiasi skystis, mapiausias kiaurymes. Patogus naudoti
sunkiai prieinamose vietose, nedegus, todél specialiai skirtas dujg arangai ir balionams.
Tinka avairioms vamzdpig ir kitoms linijoms, katilams, ratams, armatdrai, stabdpiams,
ventiliams ir kt.

25. Zink-Spray 550 g Profiqualitat 410580

Spray 400 m|

Cinko purdkalas 550 g (profesionali kokybé)

Grynas 98-99 % atmosferos veiksniams atsparus cinka padengiantis purdkalas.
Katodiné apsauga nuo radpig, atsparumas iki 490°C. Tinka cinkuotg dalig
papildomam pataisymui. Apsauga nuo korozijos po virinimo darbg ir montapo.
Tinka ir naujo sluoksnio suformavimui, ir gruntavimui. Naudojama avairioms
madinoms nuo automobilig iki pemés kio ir statybos technikos.

26. Zink-Spray 700 g 417780

Galvanik-Qualitat Spray 400 ml

Cinko purdkalas 700 g (galvanikos kokybé)

llgalaiké, atspari atmosferos poveikiui katodiné apsauga nuo korozijos.

Cinko pigmentai dpiGinant oksiduojasi & atsparg ir tvirta cinko oksida.

Atitinka pradinio cinkavimo savybes. Naudojama po virinimo ir montapo darbg
visose pramonés amonése.

27. Aktivator fir Schraubensicherung 522600
150 ml

Varpte apsaugos aktyvatorius

Aktyvatorius gerokai sutrumpina sukietgjimo laika. Tinka beveik visiems pavirdiams,
esant ir pemai temperatQrai. Techniniai duomenys: spalva skaidri, temperatQra iki 80°C
apdirbimo laikas 4 min., iddpidvimo laikas, esant 23°C, 24 val.

28. Flachendichtung mittelfest 520601
50 ml Tube

Vidutinio stiprumo pavirdig sandarinimas (tarpiklis)

Sukietéjantis tarpiklis pavirdig sandarinimui. Tinka pompoms, pavarg dépéms,
motorg jungéms ir kt. Gali pakeisti tarpines. Atsparus vibracijai, apkrovoms,
kardeiui, tepalams, skyseiams. Techniniai duomenys: temperatQra

nuo -55°C iki +150°C, klampumas, esant 25°C, 3000-100000 mPas,

pirminio sukietéjimo laikas po 15-30 min., galutinis sukietéjimas po 3-6 val.,
Spalva oranpiné, maks. plydys 0,5 mm.



