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Nusivylimas bloga kokybe laikosi ilgai,
ir net kai džiaugsmas žema kaina jau seniai išny ks.æ

Mûsø paslauga – Jûsø privalumas

- Visi produktai ið ámonës
- Trumpi tiekimo terminai
- Viskas ið vienø rankø: tyrimas – vystymas – gamyba
- Ávairûs uþsakymø dydþiai
- Asortimentas Ávairioms ðakoms
- Nuolatinis asortimento atnaujinimas
- Specialûs produktai
- Konsultacijos pavojingø kroviniø transportavimo klausimais
- Jûsø prekinio þenklo sukûrimas
- Etikeèiø spausdinimas pagal jûsø pageidavimà su jûsø þenklu

Mûsø servisas

Produktus mes tiekiame su mûsø prekiniu þenklu arba savaime
suprantamu su jûsø prekiniu þenklu. Mes dirbame greitai ir
operatyviai.

Mûsø vartojimo technologai patars jums telefonu arba atvyks
asmeniðkai.

Mûsø pasiûlymas

Didmenininkams siûlome didelá cheminiø-techniniø standartiniø
produktø asortimentà arba specialiai jø
poreikius tenkinanèius produktus.

Susidomëjote?
Tada apsilankykite HL-internetiniame
portale. Jûs turite idëjø, intencijø,
nurodymø vartojimui ir norite pasidalinti
savo patirtimi? Mes dþiaugiamës jûsø ánaðu.
Info@hl-technology.de

HL-dialogas:
Produktø apraðymai, EB-saugos duomenø
lapai, naujienos, bendra informacija “viskas
apie chemijà”.

HL-Know-how:
Informacija ir vartojimo galimybës

Internetinis puslapis

HL-internetinis portalas pateikia impulsø,
patarimø ir informacijos kasdieniniais
klausimais ir cheminiø – techniniø produktø
naudojimo klausimais. Tuo paèiu metu – tai
bendravimo forumas tarp klientø, vartotojø ir
technikø.

Akcentuojamos dvi sritys:

Mûsø tikslinë grupë

Tai ir didmenininkai, ir galutiniai vartotojai, kaip antai dideli
servisai, gamyklos bei namø ûkis.

Á ë

“Nieko nëra pastovesnio nei pasikeitimas”

mon s filosofija

Mûsø kasdienis darbas pagrástas partneryste ir pasitikëjimu tarp
HL-Technology GmbH darbuotojø ir mûsø verslo partneriø. Viena
ið svarbiausiø mûsø pastangø atsispindi tolimesniame
asortimente plëtojime, átraukiant á já naujoviðkus ir stiprius
produktus, kuriuos mes parduodame uþ gerà kainà, kuri atitinka
santykis tarp prekës kokybës ir kainos. Mums labai svarbu
perteikti savo klientams mûsø darbuotojø turimas þinias,
visada laiku pateikti aktualià informacijà apie produktus, teikti
kompetentingas konsultacijas ir patarimus, uþmegzti dialogà su
partneriais ir vartotojais, kad jø pagalba ið anksto galëtume
sukurti sprendimus bûsimoms problemoms. Nuolatinis þiniø
alkis, esamø sistemø ir produktø tobulinimas bei naujø kûrimas
ir yra tas variklis, kuris mus uþveda.

2



1.Rost-Stop-Spray grau   414480
Spray 400 ml

2. Zink-Alu-Sray   410680
Spray 400 ml

3. Anti-Seize-Kupfer 413880
Spray 400 ml

4. Teerentferner - Spray 413680

5. Feuchtigkeitsschutz-Spray   412980
Spray 400 ml

6. Kontakt-Spray   413080
Spray 400 ml

Spray 400 ml

Rûdijimà stabdantis purðkalas (pilkas ir raudonas)

Cinko ir aliuminio purðkalas

Priemonë variui

Deguto, dervø ðalintojas

Apsaugantis nuo drëgmës  purðkalas

Kontaktø purðkalas

Ilgalaikis gruntavimas saugo nuo korozijos be sunkiøjø
metalø priemaiðø. Greitai dþiûnantys, stipriai  uþpildantys
aktyvûs pigmentai susieti su aukðtos kokybës suriðamosiomis
priemonëmis sudaro patikimà apsaugà nuo rûdþiø. Galima lakuoti,
atsparus sûriam vandeniui, susidëvëjimui. Tinka automobiliams,
statybos árangai.

Ilgalaikë apsauga nuo rûdþiø ir korozijos. Padengiamos arba papildomai
pataisomos kà tik cinkuotos dalys arba konstrukcijos. Cinko spalvos.
Be priemaiðø, atspari karðèiui ir atmosferos poveikiui cinko bei aliuminio
apsauga. Naudojamas padengiant nauju sluoksniu, gruntuojant ir taisant
surûdijusias vietas. Tinka automobiliams, þemës ûkio ir statybos technikai.

Kokybiðka, labai gerai sukimbanti priemonë variui, atspari temperatûrai
nuo -30° C iki +1200°C, slëgiui iki 230 N/mm². Priemonë, apsauganti nuo
korozijos, susidëvëjimo. Ypaè tinkama naudoti iðm etimo dujø, ðildymo,
stabdþiø sistemoms.

Kokybiðkai ir lengvai paðalina sukietëjusius deguto, tepalø, bitumo, riebalø
ir kt. neðvarumus. Tinka nevalytiems lakuotiems, chromuotiems, stiklo ir
dirbtiniø medþiagø maðinø, motociklø, dviraèiø, sodo baldø, árankiø ir kt.
pavirðiams.

Efektyviai paðalina drëgmæ, sudaro sluoksná, apsaugantá nuo korozijos,
ir daug mënesiø patikimai uþkerta kelià oksidacijai ir drëgmës susidarymui.
Nekenkia metalui, emalei ir keramikai. Skirtas elektros árangai, aparatams,
motorams, maðinoms, ginklams, árankiams ir kt.

Paðalina drëgmæ nuo kabeliø ir elektros kontaktø, veiksminga apsauga nuo
korozijos, ásiskverbia á sunkiai prieinamas vietas, valo kontaktus, paðalina
neðvarumus ir susidariusias senas plutas, veikia kaip konservuojanti priemonë
ir uþkerta kelià silpnoms elektros srovëms.
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7. Alu-Reiniger
316104 1 ltr
316110 10 ltr
316130 30 ltr

8. Felgenreiniger PRO
312203 500 ml mit Spruehkopf
312910 10 ltr
312930 30 ltr

9. HL 30 Teerentferner
235003 500 ml mit Spruehkopf
235004 1 ltr
235010 10 ltr
235030 30 ltr

10. Waschbenzin

11. Mehrzweckfett graph. Lithiumverseift    906308
400 g Kartusche
auch 1 kg/10 kg/ 50 kg

12. Hochtemperatur-Fett   902621
400 g Kartusche
auch 1 kg/ 10 kg/ 50 kg

Valo visus aliuminio pavirðius, prieð naudojant nereikalingas atskiras valymas.
Nekenkia dirbtinëms medþiagoms ir lakui. Vis dëlto prieð naudojant reikëtø atlikti
tinkamumo testà nematomoje pavirðiaus vietoje. Tinka durims, fasadams,
aparatûroms ir kt.

Ðvelnus ðarminis koncentratas, valantis riebalus, tepalà, purvà, suodþius, stabdþiø
dulkes nuo aliuminio, geleþies ir plieno ratlankiø. Tinka visoms transporto
priemonëms.

Efektyviai paðalina tepalø, riebalø neðvarumus, purvà, angliø dulkes, bitumà.
HL 30 naudojamas valant aliuminio, metalo, dirbtiniø medþiagø pavirðius,
kontaktus ir kt.

Nuo visø pavirðiø greitai ir visiðkai paðalina tepalø, riebalø neðvarumus.
Iðdþiûna nepalikdamas jokiø þymiø.

Ðviesus, natûralios spalvos specialus tepalas, atsparus spaudimui.
Naudojamas ávairiems tikslams, esant aukðtam ar netolygiam slëgiui,
vibracijai, kada yra normali bei aukðtesnë temperatûra.

Stabilus kompleksinis muilo tepalas ir esant aukðtai temperatûrai.
Ypaè tinka technikai, kuri dirba sudëtingomis sàlygomis:
temperatûros svyravimai, slëgis, sàlytis su vandeniu.

Aliuminio valiklis

Ratlankiø valiklis PRO

Deguto, dervø dalintojas HL 30

Valantis benzinas

Universalus tepalas su grafitu

Atsparus aukðtai temperatûrai tepalas
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34. Schraubensicherung mittelfest   520200
10 g ml Flasche
auch 50 g / 250 g

35. Schraubensicherung niedrigfest   524100
10 g Flasche
auch 50 g / 250 g

36. Schraubensicherung superfest   521300
10 g Flasche
auch 50 g / 250 g

Varþtø klijai (vidutinio stiprumo)

Varþtø klijai (mažo stiprumo)

Varþtø klijai (ypaè stiprûs)

Klijai, skirti varþtams, verþlëms ir kt. apsaugoti bei sandarinti. Tinka ávairiems sriegiams.
Varþtai, verþlës savaime neatsipalaiduoja. Atsparûs korozijai, vibracijai, vandeniui,
dujoms, tepalui ir ávairiems kitiems chemikalams. Techniniai duomenys: temperatûra
nuo -55°C iki +150°C, klampumas  2000-7500 mPas, pirminis sukietëjimas  po 10-30 min.,
galutinai iðdþiûna po 3 val., sriegio dydis  iki M 36, spalva  mëlyna, maksimalus plyðys
0,25  mm, pliûpsnio temperatûra   >100° C, galima demontuoti.

Pritvirtina guolius, ávores, velenus ir cilindro dalis. Atsparûs korozijai, vibracijai,
vandeniui, dujoms, tepalui ir ávairiems kitiems chemikalams. Tinkami aukðtos
kokybës plienui be aktyvatoriaus. Techniniai duomenys: temperatûra  nuo
-55°C iki +150°C, klampumas  125 mPas, pirminis sukietëjimas  po 10-20 min.,
galutinai iðdþiûna po 1 val., sriegio dydis  iki M 12, spalva  mëlyna, maksimalus plyðys
0,1  mm, pliûpsnio temperatûra   >100° C.

Pritvirtina guolius, ávores, velenus ir cilindro dalis. Atsparûs korozijai, vibracijai,
vandeniui, dujoms, tepalui ir ávairiems kitiems chemikalams. Tinkami aukðtos kokybës
plienui be aktyvatoriaus. Techniniai duomenys: temperatûra  nuo 230°C, klampumas
8.000-15.000 mPas, pirminis sukietëjimas  po 2-10 min., galutinai iðdþiûna po 1-3val.,
sriegio dydis  iki M 20, spalva  raudona, maksimalus plyðys  0,3  mm. Sunkiai montuojami.
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13. Bremsenreiniger X'tra stark   415280
Spray 500 ml

14. Bremsenreiniger HL 410180
Spray 500 ml

15. Bremsenwartungs-Spray   497880
Spray 400 ml

16. Rostlöser EXTREM   431880
Spray 400 ml

17. Rostlöser HL mit Schutzfilm (MoS )   410280
Spray 400 ml

18. Innenlagerschmierung   413380
Spray 400 ml
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Ypaè stiprus stabdþiø valiklis

Stabdþiø valiklis HL

Stabdþiø purðkalas

Rûdþiø nuëmëjas Extrem

Rûdþiø nuëmëjas  HL su apsaugos sluoksniu (MoS )

Vidaus árangos tepalas

Intensyvus greitas ir nepaliekantis þymiø visø metalo pavirðiø nuriebalinimas.
Netinka gumai ir dirbtinëms medþiagoms. Naudojimo sritys: vëdinimo sistemos,
vamzdþiø linijos, katilai, automobiliø stabdþiai, sankabos, starteriai, apðvietimo
sistemos, motorai ir kt.

Intensyvaus greito ir nepaliekanèio þymiø riebiø dëmiø nuo metalo pavirðiø valymo
priemonë. Tinka valyti stabdþius, sankabas, starterius, apðvietimo sistemas, motorus ir kt.

Atsparus temperatûrai nuo -30°C iki +1200°C, slëgiui iki 230 N/mm², vandeniui,
benzinui, tepalui, dujoms. Tai priemonë prieð korozijà, nusidëvëjimà. Garantuoja
puikias judanèiø detaliø funkcijas ir surinkimà, taip pat ir esant ekstremaliam
apkrovimui.

Nuima ir seniausias rûdis nuo visø oksiduotø pavirðiø. Papildomai tausoja,
saugo ir sutepa visas judanèias detales. Paðalina cypimà ir girgþdesius.
Detalës tampa paslankios, susidaro apsaugos nuo korozijos sluoksnis.
Tinka árankiams, varþtams, grandinëms, ginklams ir kt.

Veiksmingas purðkalas, ilgai apsaugantis nuo rûdþiø ir jas nuimantis,
konservuojantis, paðalina tepalus, degutà, dervas, tepalø anglis, dingsta
girgþdesys ir cypimas. Tinka sunkiai atsukamiems varþtams.
Verþlës, sraigtai ir kt. vël tampa paslankûs.

Atsparus slëgiui tepalas, apsaugo nuo korozijos ir esant þemai temperatûrai
(nuo -30°C iki +120°C), labai drëgnam orui. Tinka guoliams, durø ðarnyrams,
sankaboms, ðpindeliams, skridiniams, ávairiems mechanizmams.

2

5

29  Flächendichtung niedrigfest   520600
10 g Flasche

30. Silikondichtmasse Allwetter 520900
200 g Kartusche

31. Epoxydkitt Aluminium   521415
114 g Stange

32. Epoxydkitt Aqua   521435
114 g Stange

33. Schraubensicherung hochfest   520300
10 g Flasche
auch 50 g / 250 g

.

Nedidelio stiprumo pavirðiø sandarinimas (tarpiklis)

Silikono tarpiklis, tinkamas bet kokiu oru

Aliuminio epoksidas

Epoksidas, atsparus vandeniui

Varþtø klijai (labai stiprûs)

Sukietëjantis tarpiklis pavirðiø sandarinimui. Tinka pompoms, pavarø dëþëms,
motorø jungëms ir kt. Gali pakeisti tarpines. Atsparus vibracijai, apkrovoms, karðèiui,
tepalams, skysèiams. Techniniai duomenys: temperatûra  nuo -55°C iki +150°C,
klampumas, esant 25°C,  17000-50000 mPas, pirminio sukietëjimo laikas
po 20-40 min.,
galutinis sukietëjimas  po 3-6 val., spalva  þalia, maks. plyðys  0,3 mm.

Klijuoja ir suriða ávairias medþiagas: metalà, gumà, veltiná, plastmasæ, PVC, odà,
keramikà ir porcelianà. Ðvarus ir labai tvirtas priklijavimas. Paprasta ir taupu.
Tuojau po to galima toliau apdirbti pavirðiø. Techniniai duomenys:
tankis  1,04 g/m³ (25° C), temperatûra  nuo -50° C iki +300°C, bazë  etilo
cianacrylatas,
klampumas, esant 25°C,  pasta, naudojimo temperatûra  nuo -5°C  iki 60°C.

Naudojamas aliuminio ir kitø lengvøjø metalø pavirðiø apdirbimui bei remontui.
Uþpildomi ábrëþimai, skylutës, paþeistos, akytos vietos ir kt. Sukietëjus medþiagai
galimi tolimesni darbai. Techniniai duomenys: temperatûra  iki 300°C,
pirminis sukietëjimas  po 5 min., galutinis sukietëjimas  po 1-3 val.

Naudojamas pompø, ventiliø, rutuliniø guoliø, velenø, laivø pavirðiø ir kt. taisymui
bei remontui. Tinkamas darbams po vandeniu, kai drëgna, ðlapia ir pan.
Techniniai duomenys: temperatûra  iki 120°C, pirminis sukietëjimas  po 20 min.,
galutinis sukietëjimas  po 1-3 val.

Klijai, skirti varþtams, verþlëms ir kt. apsaugoti bei sandarinti. Atsparûs korozijai,
vibracijai, vandeniui, dujoms, tepalui ir ávairiems kitiems chemikalams.
Techniniai duomenys: temperatûra  nuo -50°C iki +150°C, klampumas
400-600 mPas, pirminis sukietëjimas  po 10-30 min., galutinai iðdþiûna
po 3-10 val., sriegio dydis  iki M 20, spalva  žalia, maksimalus
plyðys  0,15  mm, pliûpsnio temperatûra   >100° C.
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19. Felgensilber abriebfest   418480
Spray 400 ml

20. Auspuff-Schwarz   410380
Spray 400 ml

Iðmetimo vamzdþio lakas (juodas)

21. Edelstahl-Spray   410780
Spray 400 ml

22. PTFE-Trocken-schmierungs-Spray   418380
Spray 400 ml

23. Treibriemen-Spray   414780
Spray 400 ml

Lengvas metalo sluoksnis ið 99,5 % gryno aliuminio mikroplokðteliø.
Atsparûs temperatûrai iki 900 ° C, atmosferos veiksniams. Apsaugo nuo korozijos.
Daþai negreitai nusidëvi, nenukrapðtomi ir nenuvalomi ðepeèiu. Naudojami maþiems
geleþies, plieno ir aliuminio ratlankiø paþeidimams naikintá akmens paliktos þymës,
ábrëþimai, kasdieninis nusidëvëjimas.

Iðoriniams veiksniams atsparus akrylo lakas, apsaugantis metalo pavirðius nuo
ávairiø oro sàlygø, stabdo korozijà. Tinka naujiems ir naudotiems automobiliams.

Atsparus karðèiui purðkalas, saugantis nuo korozijos ir tuo paèiu padengiantis
dirbtinës medþiagos sluoksniu. Tinka kaip ilgalaikë apsauga vamzdþiø linijoms,
maðinoms, turbinoms ir kt. Naudojamas pavirðiams po jø suvirinimo.

Ilgalaikë apsauga esant temperatûrai nuo -60°C iki 250°C, maþas trinties
koeficientas. Speciali sutepimo priemonë slydimui skatinti. Greitai dþiûsta,
stiprus sukibimas, neriebi, bespalvë, neutralus kvapas. Tinka karbiuratoriams,
spynoms, ðarnyrams, grandinëms, ðildymo sistemoms, klimato árenginiams,
stoglangiams. Tai sausa ir ðvari priemonë, naudojama apdirbant dirbtines medþiagas
(iðskyrus polistrolá ir plexistiklà), medá, popieriø ir tekstilæ. Ant popieriaus, kamðèio
ir tekstilës susidaro vandeniui atsparus sluoksnis.

Aktyvus pavaros dirþo traukiamosios jëgos sustiprinimas iki 50 %. Jokio
iðdþiûvimo ar sukietëjimo po daugelio darbo valandø. Greitai veikia, gerai
sukimba ir atsparus vandeniui. Labai geras sukibimas ir esant didelëms apsukoms.
Pailgëja prastova dël prasiskverbimo iki porø. Tinka pavaros dirþams ið audinio,
odos ir gumos, esant drëgnai aplinkai, kai maðinos ar árenginiai stovi lauke.
Labai tinka transmisijos dirþams, jie nesukietëja, jokiø nudegimø.

Sidabro spalvos atsparûs susidëvëjimui ratlankiø daþai

Specialiam (aukðtos kokybës) plienui skirtas purðkalas

Dþiovinantis-tepantis purðkalas PTFE

Pavaros dirþo purðkalas
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24. Lecksuch-Spray DVGW 412180
Spray 400 ml

25. Zink-Spray 550 g Profiqualität   410580
Spray 400 ml

26. Zink-Spray 700 g   417780
Galvanik-Qualität  Spray 400 ml

27. Aktivator für Schraubensicherung   522600
150 ml

28. Flächendichtung mittelfest   520601
50 ml Tube

Kiaurymes suieðkantis purðkalas DVGW

Cinko purðkalas 550 g (profesionali kokybë)

Cinko purðkalas 700 g (galvanikos kokybë)

Varþtø apsaugos aktyvatorius

Vidutinio stiprumo pavirðiø sandarinimas (tarpiklis)

DVGW patikrintas purðkalas tuojau pat padeda surasti nesandarias vietas oro slëgio
ir dujø árangoje, ten, kur sunkiasi skystis, maþiausias kiaurymes. Patogus naudoti
sunkiai prieinamose vietose, nedegus, todël specialiai skirtas dujø árangai ir balionams.
Tinka ávairioms vamzdþiø ir kitoms linijoms, katilams, ratams, armatûrai, stabdþiams,
ventiliams ir kt.

Grynas 98-99 % atmosferos veiksniams atsparus cinkà padengiantis purðkalas.
Katodinë apsauga nuo rûdþiø, atsparumas iki 490°C. Tinka cinkuotø daliø
papildomam pataisymui. Apsauga nuo korozijos po virinimo darbø ir montaþo.
Tinka ir naujo sluoksnio suformavimui, ir gruntavimui. Naudojama ávairioms
maðinoms  nuo automobiliø iki þemës ûkio ir statybos technikos.

Ilgalaikë, atspari atmosferos poveikiui katodinë apsauga nuo korozijos.
Cinko pigmentai dþiûnant oksiduojasi á atsparø ir tvirtà cinko oksidà.
Atitinka pradinio cinkavimo savybes. Naudojama po virinimo ir montaþo darbø
visose pramonës ámonëse.

Aktyvatorius gerokai sutrumpina sukietëjimo laikà. Tinka beveik visiems pavirðiams,
esant ir þemai temperatûrai. Techniniai duomenys: spalva  skaidri, temperatûra  iki 80°C,
apdirbimo laikas  4 min., iðdþiûvimo laikas, esant 23°C,  24 val.

Sukietëjantis tarpiklis pavirðiø sandarinimui. Tinka pompoms, pavarø dëþëms,
motorø jungëms ir kt. Gali pakeisti tarpines. Atsparus vibracijai, apkrovoms,
karðèiui, tepalams, skysèiams. Techniniai duomenys: temperatûra
nuo -55°C iki +150°C, klampumas, esant 25°C,  3000-100000 mPas,
pirminio sukietëjimo laikas  po 15-30 min., galutinis sukietëjimas  po 3-6 val.,
Spalva  oranþinë, maks. plyðys  0,5 mm.
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